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Vedere, parlare, ascoltare: la comunicazione è senza barriere con Mini O 180. 
Fuori un design minimal e accattivante, dentro un concentrato di 
tecnologia. Risoluzione video e foto Full HD da 2 Megapixel, visualizzazione 
Panoramica (180° Orizzontale; 115° Verticale), illuminatore a raggi infrarossi 
per visione notturna, Wi-Fi Dual Band, per connessione al proprio router. 
Ovunque siate tramite APP potrete avere sempre il controllo della vostra 
casa, verificare eventuali intrusioni. Grazie all'audio bidirezionale sarete 
in grado di parlare con i vostri cari, amici, controllare i vostri bambini 
quando siete fuori casa. Scarica la APP di EZVIZ, inquadra il QR code, 
aggiungila al Cloud, mediante il tuo Account e la telecamera sarà 
immediatamente online, visualizzare il suo contenuto live,  le sue 
registrazioni, scaricare video e foto direttamente sul tuo smartphone. 
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Internet 
Camera

CS-CV206-A0-1B2W2FR
HD Internet WiFi camera da interno

Modello CS-CV206-A0-1B2W2FR

Telecamera Sensore immagine 2 MP Full HD CMOS a scansione progressiva 1/4”
Otturatore Automatico
Lente 2,8mm@ F2.0, angolo di visione: 180° (orizzontale), 115°(verticale)
Attacco Obiettivo M12
Modalità Giorno & Notte Automatico con filtro IR

DNR 3D DNR
WDR Digital WDR

Compressione Compressione video H.264
Tipo H.264 Profilo principale
Qualità Video (Bit Rate) HD; Bilanciato; Fluido (Velocità adattiva)
Compressione audio AAC
Qualità Audio (Bit Rate) Regolazione adattiva

Immagine Risoluzione massima Full HD 1920×1080
Frequenza fotogrammi Max: 25fps (Trasmissione su rete con regolazione adattiva)
Illuminazione minima 0,02 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con IR
BLC Supportato

Rete Memoria Scheda micro SD ((  128GB). Non inclusa nella confezione.≤
Smart Alarm Rilevamento del Movimento Intelligente
Configurazione One-key SmartConfig (Configurazione WiFi One Push)
Interfaccia Protocollo Ezviz cloud (protocollo proprietario)
Funzioni generali Flicker filter, Dual-stream, Heartbeat, Mirror image, Password protection, Watermark

Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenza Dual Band, da 2.4 GHz a 2.4835 GHz / da 5 GHz a 5.8 GHz
Larghezza di Banda Supporta 20 MHz (2.4 GHz); 20/40/80 MHz (5 GHz)
Sicurezza 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocità di Trasmissione 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps
Distanza di Trasmissione In ambiente esterno: 100 metri; In ambiente interno: 50 metri

Generale Condizioni di Funzionamento Da -10°C a +45°C. Umidità 95% o inferiore (non condensata)
Alimentazione DC 5V±10%
Consumo Energetico 5W (Max)

Dimensioni (mm) 128×58×38
Peso 129g

Cavo USB Piastra 
Diametro foro 3.5 mm

Adattatore
di alimentazione
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gommato
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Copertura IR Fino a 7,5 metri
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