
Cattura la bellezza che ti colpisce con la fotocamera mirrorless che si sente a casa  
nelle tue mani. Foto brillanti. Filmati mozzafiato. Il tutto da una fotocamera Nikon  
che è veloce, potente e facile da usare.

C A R A T T E R I S T I C H E

La tua perfezione
L’ampia baionetta Z-Mount di Nikon consente all’ampio sensore in formato DX da 20,9 MP della 
fotocamera di catturare più luce in tutta l’inquadratura. Otterrai foto e filmati 4K con più profondità, 
dettagli e colori.

Nitidezza totale
Il sistema Hybrid-AF (autofocus) è veloce, preciso e perfetto. I punti AF sul sensore coprono circa  
il 90 % dell’inquadratura, orizzontalmente e verticalmente, per una superba nitidezza edge-to-edge.

Veloce e silenzioso 
Con fino a 11 fps di ripresa continua con autofocus ed esposizione automatica otterrai gli scatti  
che gli altri potrebbero perdere. La modalità Fotografia silenziosa garantisce la discrezione.

Dagli scenari urbani colti alle 3 del mattino sino ai ritratti in condizioni di luce scarsa. 
L’ampio intervallo di sensibilità ISO 100–51.200 e l’autofocus in condizioni di luce scarsa fino  
a -4EV ti offrono la libertà di cogliere i dettagli nel buio.

Ottimo con i ritratti
L’Eye-Detection AF intelligente mette automaticamente a fuoco l’occhio del tuo soggetto sia che sia 
da solo o che sia un volto in mezzo alla folla. 

Filmati da amare 
La Nikon Z 50 registra i filmati 4K/UHD a 30p senza limitazioni del fattore di ritaglio. È possibile 
riprendere le sequenze al rallentatore slow-motion in Full HD e creare sequenze time-lapse 4K nella 
fotocamera. 

Mirino elettronico ultra nitido (EVF) 
È possibile inquadrare con un’immagine naturale, simile a quella di un mirino ottico DSLR.  
Oppure puoi visualizzare le immagini come appariranno con le impostazioni applicate in ripresa. 

Inclina, tocca e scatta 
Il grande monitor LCD ad alta risoluzione con comandi touch in stile smartphone può essere  
inclinato verso l’alto o verso il basso. Le connessioni Wi-Fi® e Bluetooth® veloci, oltre all’app  
SnapBridge di Nikon, consentono di inviare foto e filmati a qualsiasi dispositivo per la condivisione  
o l’archiviazione.

L A  B E L L E Z Z A  N E I 

T U O I  O C C H I

ACCESSORI CONSIGLIATI

MICROFONO STEREO ME-1 

(VBW30001 )

LAMPEGGIATORE FLASH SB-500 

(FSA04201 )

TELECOMANDO BLUETOOTH® ML-L7 
(VAJ57201 )

ADATTATORE BA IONETTA FTZ 

( JMA901DA)
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Tipo Mirrorless

Innesto dell'obiettivo Baionetta Z-Mount di Nikon

Sensore di immagine Formato DX di Nikon, CMOS con filtro passa-basso ottico

Pixel effettivi 20,9 milioni

Slot card 1 Scheda SD (UHS-I)

Mirino Mirino elettronico 0,99 cm (0,39 pollici) circa. da 2.360 k-punti (XGA) OLED con bilanciamento colore e controlli  
manuali della luminosità del monitor a 7 livelli

Obiettivi compatibili Obiettivi NIKKOR con baionetta Z-Mount. Obiettivi NIKKOR con baionetta F-Mount e adattatore baionetta;  
potrebbero essere previste restrizioni.

Tipo di otturatore Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico; otturatore a prima  
tendina elettronica, otturatore elettronico

Tempo di posa Da 1/4000 a 30 sec., posa B, posa T

Frequenza fotogrammi Fino a 11 fps, fotogramma singolo, continuo a bassa velocità: da 1 a 4 fps, continuo ad alta velocità: 5 fps, continuo ad 
alta velocità (esteso): 11 fps

Copertura dell'inquadratura Ca. il 100% in orizzontale e in verticale

Sensibilità ISO ISO da 100 a 51.200 (scegli tra step da 1/3 e 1/2 EV); può anche essere impostato su circa 1 o 2 EV (ISO 204.800  
equivalente) sopra ISO 51.200; controllo automatico della sensibilità ISO disponibile (indice esposizione consigliato)

Autofocus AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con AF ausiliario

Punti AF 209 (AF a punto singolo, modalità foto, area immagine DX)

Stabilizzazione VR Decentramento ottico (disponibile con gli obiettivi VR)

Flash Flash incorporato: sollevamento manuale, numero guida: circa 7/22 (m/ft)

Filmato - Dimensioni dei fotogram-
mi (pixel) e frequenza fotogrammi

3840 × 2160 (4K UHD): 30p/25p/24p, 1920 × 1080: 60p/50p/30p/25p/24p, 1920 × 1080 slow-motion: 120p/100p

Filmato - Formato file MOV, MP4

Filmato - Altre opzioni Formato compressioni video: H.264/MPEG-4 AVC, stabilizzazione di riduzione vibrazioni elettronica disponibile

Monitor 8 cm (3,2 pollici) diagonale; LCD touchscreen TFT con inclinazione con angolo di visione di 170°, copertura  
dell'inquadratura di circa il 100%, controlli manuali della luminosità a 11 livelli; circa 1040 k punti

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25

Dimensioni (L x A x P) Circa 126,5 × 93,5 × 60 m

Peso Circa 450 g con batteria e card di memoria ma senza tappo corpo; circa. 395 g (solo corpo macchina della fotocamera)

Accessori in dotazione Tappo corpo BF-N1, oculare in gomma DK-30, batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25, caricabatteria MH-32, cinghia  
AN-DC20, cavo USB UC-E21

20.9 MP DX |  1 1  FPS WITH AF/AE |  F I LMATO 4K |  TOUCH SCREEN INCL INABILE |  WI-F I®/BLUETOOTH®
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