
Guaina flessibile per la gestione dei cavi in neoprene da 1 m con cerniera e fibbia - 3 
cm di diametro - Tubo passacavi flessibile per l'organizzazione dei cavi di alimentazione 
del computer/PC/rete/AV - Nero

ID prodotto: WKSTNCMZP

Questa guaina in neoprene da 1 m per la gestione cavi consente di organizzare e nascondere modo 
professionale e ordinato i cavi di alimentazione, dati, video e di rete. Con un diametro interno di 30 
mm, offre un ampio spazio in grado di soddisfare le esigenze quotidiane di gestione cavi.

Soluzione personalizzabile

Questa guaina è dotata di fibbie di attacco su entrambe le estremità, che consentono di concatenare 
ulteriori guaine: la soluzione ideale peri i percorsi di cavi più lunghi e per l'installazione di più monitor 
nell'home office, in ufficio e nella sala riunioni.

Per una maggiore praticità, la guaina è dotata anche di 11 fori integrati uniformemente distanziati per 
l'uscita dei cavi.

Design robusto

Realizzata in una robusta gomma in neoprene spessa 3 mm, la guaina resiste all'usura, al calpestio e 
ai danni causati dai animali domestici. Le cerniere lampo in nylon di lunga durata e le fibbie di attacco 
a doppia cucitura sono progettate per l'uso frequente e sono l'ideale per i percorsi di cavi lunghi.

Il neoprene morbido e flessibile consente inoltre di posizionare e instradare la guaina intorno a spigoli 
vivi e curvature.

Installazione rapida e senza problemi

Il design intelligente a cerniera lampo con fori integrati per l'uscita dei cavi consente un'installazione 
facile e veloce. Non è necessario scollegare i cavi, interrompere il lavoro o obbligare a tempi di 
inattività per instradare nuovamente i cavi attraverso una guaina tradizionale; è sufficiente avvolgere 



questa guaina in neoprene attorno ai cavi e chiudere la cerniera lampo. È possibile aggiungere ulteriori 
guaine in base alle esigenze.

Il prodotto WKSTNCMZP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico 
gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

• GUAINA PROFESSIONALE: ideale per ufficio, home office e desktop workstation, questa guaina in 
neoprene consente di organizzare e nascondere con facilità i cavi, per un aspetto professionale e 
ordinato. Basta avvolgere la guaina attorno al fascio di cavi

• SOLUZIONE PERSONALIZZABILE: questa guaina da 1 m con diametro di 3 cm dispone di fibbie 
integrate per concatenare ulteriori guaine secondo necessità; per l'installazione sotto la scrivania di 
computer/PC, per cavi monitor o di alimentazione; fori integrati

• GUAINA RESISTENTE E FLESSIBILE: il sistema di gestione cavi in robusta gomma in neoprene evita 
l'usura dovuta all'uso prolungato e al calpestio e i danni causati da animali domestici; Con cerniera 
lampo e fibbie robuste per l'uso frequente

• INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE: è sufficiente avvolgere la guaina attorno ai cavi e chiudere la 
cerniera lampo; installazione semplice senza scollegare i cavi, interrompere il lavoro; aggiungere altre 
guaine per estendere la lunghezza in base alle necessità

• SPECIFICHE: lunghezza: 1 m, diametro: 3 cm - Materiale: gomma morbida in neoprene spessa 3 
mm - Nero - Inclusi 11 fori distanziati per l'uscita dei cavi/fili - Design a cerniera lampo con fibbie 
integrate su entrambe le estremità - 2 anni di garanzia

Ambientale

Norme di garanzia 2 Years

Temperatura 
d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di 
conservazione

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Umidità 30%~60% di umidità relativa

Caratteristiche 



fisiche

Colore Nero

Materiali Gomma in neoprene

Lunghezza prodotto 39.4 in [100.0 cm]

Larghezza prodotto 1.2 in [30.5 mm]

Altezza prodotto 1.2 in [30.5 mm]

Peso prodotto 3.8 oz [108.0 g]

Informazioni 
confezione

Package Length 7.9 in [20.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 3.9 in [100.0 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

3.9 oz [110.0 g]

Contenuto 
della 
confezione

Incluso nella 
confezione

Guaina per cavi

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


