
Ecco a voi la FZ55, Friendly Zoom della nuova 
collezione di fotocamere digitali KODAK PIXPRO. 
Questa compatta fotocamera 'punta e scatta' è 
un nuovo modello con batteria ricaricabile agli 
ioni di litio. Il video HD one-touch, l'obiettivo 
grandangolare 28mm ed una vasta scelta di 
funzioni e di modalità di scatto ti permetteranno 
di dare sfogo a tutta la tua creatività. 
KODAK PIXPRO Dispositivi fotocamera — 
Racconta la tua storia. 

 
 

 
 

• Zoom ottico 5X
• Grandangolare 28mm
• 16 MP
• Display LCD 2,7''
• Video Full HD 1080p
• Batteria agli ioni di Litio
• Design sottile

Colori disponibili:

NERO

ROSSO 

Azzurro

FZ55 FRIENDLY ZOOM

Images are simulated.

CARATTERISTICHE:

KODAK PIXPRO FZ55 
FOTOCAMERE DIGITALI



Pixel effettivi sensore immagine 16,35 Megapixel

Pixel totali sensore immagine 16,76 Megapixel [1/2.3”(CMOS)]

Obiettivo 
Lunghezza focale 5.1 mm (Wide) — 25.5 mm (Tele)   

[ Equivalente a pellicola 35mm ]  [28 mm (Grandangolare) — 140 mm (Teleobiettivo)]

Numero F F3,9 (Grandangolare) — F6,3 (Teleobiettivo)

Costruzione obiettivo 8 gruppi 8 elementi

Zoom ottico  5x

Intervallo di messa a fuoco Normale: (Grandangolare) 60cm — ∞ (Teleobiettivo) 100 — ∞
Macro: 5cm — ∞ (solo grandangolare)

 

Anti-vibrazione  Stabilizzatore digitale immagine

Zoom digitale zoom digitale 6x (zoom combinato: 30x)

Numero di pixel registrati
Foto (4:3) 16MP: 4608x3456, 10MP:3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 14MP: 4608x3072,  

(16:9) 12MP: 4608x2592, 2MP: 1920x1080

Video 1920x1080: 30fps, 1280x720: 60/30fps, 640x480: 30fps; Film High-Speed 640×480: 120fps

Compressione dell'immagine Ottima, Buona, Normale

Formato file 
Foto Exif 2.3 (JPEG)

Video  MOV [Immagine: Motion JPEG), Audio: PCM Lineare (Monaurale)]

Modalità di scatto M, P, Automatico, Abbellimento viso, filmato, Panoramica, SCN 
Modalità di SCN ASCN, Paesaggio, Sport, Spiaggia, Tramonto, Fuochi d'artificio, Paesaggio notturno, Neve, Bambini, Ritratto, Festa, Ritratto 

notturno, Haustier, Stabilizzazione immagini
 

Funzioni di rilevamento Volto, sorriso, battito ciglia, cane, gatto

Ritocco foto  Rimozione occhi rossi, ammorbidimento pelle, schiarimento occhi, ingrandimento occhi 

HDR (Ampia gamma dinamica) Sì

Panoramica 0° – 180°  (orizzontale) 

Display LCD  2,7 pollici (230K pixel)

Sensibilità ISO  Automatico, ISO 100/200/400/800/1600/3200

Metodo AF AF singolo, Multi-AF (TTL 9 punti), Puntamento oggetto, Rilevamento volto

Metodo di misurazione dell'esposizione Ai AE (Artificial Intelligence AE), Media peso centrale, punto (fissato al centro della cornice), AE viso 

Metodo di controllo dell'esposizione AE programmata (blocco AE disponibile)

Compensazione d'esposizione +/- 3EV con incrementi di 1/3 

Velocità otturatore 1/2000 ~ 4 secondi  (manuale: 30 secondi)

Scatto continuo Sì

Modalità Playback Foto Singola, Indice (9/16 Miniature), Presentazione, Data, Zoom (Circa x2 - x8) 

Controllo Bilanciamento del bianco Automatico (AWB), Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente, Manuale, Impostazione temperatura colore (1900K – 10000K)

Flash

Metodo flash  Interno 
Modalità flash Automatico, Rimozione occhi rossi, Flash sempre attivo, Flash obbligato, Sincro lento, Riduzione occhi rossi + Sincro lento 
Portata di scatto (Grandangolare) Circa 0,3 m – 3,9 m (ISO800);  (Teleobiettivo) Circa 1,2 m – 2,4 m (ISO800)

Supporto di registrazione Memoria interna: Circa 63MB
Scheda SD/SDHC/SDXC (fino a 512GB di sostegno)  [scheda MMC non supportato]

 

Altre caratteristiche Supporto multi-lingue (27 lingue)

Connettori USB 2,0 (Micro 5-pin USB)

Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di Litio LB-012, 3,7V 700mAh, caricamento nella fotocamera 

Capacità di ripresa 
(performance della batteria)

 
Circa 200 scatti (bastato sugli standard CIPA); Circa. 1h 30 min per video (@1080p/30pfs) 

Ambiente di funzionamento Temperatura: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Umidità: 0 – 90%

Dimensioni (L x H x P) Circa 3,60 x 2,23 x 0,90 pollici / 91,5 × 56,5 × 22,9 mm (basate sugli standard CIPA)

Peso  Circa 3,7 once. / 106g (solo corpo)

Accessori in dotazione Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, Adattatore AC, cavo USB, Cinghia da polso, Scheda della garanzia, Guida rapida, Scheda di servizio

SPECIFICHE FZ55
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Per saperne di più sulle fotocamere digitali KODAK PIXPRO:
Visitare: kodakpixpro.com

KODAK PIXPRO FZ55 
FOTOCAMERE DIGITALI


