
PLUS
ALISEO

AEROSOL ELETTRONICO
ELECTRONIC AEROSOL THERAPY UNIT
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• Rapido ed efficace 
Fast and effective

• Silenziosissimo, adatto 
 all’uso pediatrico 
Extremely silent, suitable  
for pediatric use

• Spegnimento automatico  
di sicurezza 
Automatic safety switch off

1 ML IN 1,5 MIN*

Made in Italy



1
Flusso d’aria 
regolabile 
Adjustable 
air flow

Semplice 
inserimento del 

farmaco 
Easy drug filling

Nebulizzatore elettronico ad ultrasuoni mono camera
Single chamber ultrasonic nebuliser

Alimentatore:
Power supply unit:

Apparecchio:
Nebulizer:

Alimentazione/Potenza:
Power supply/Power:

100-240 V ~ 50/60 Hz
15 V  1 A 15 V  850 A

Frequenza del trasduttore:
Transducer frequency:  

2,4 MHz
2.4 MHz

Rumorosità (a 1 m):
Sound level (at 1 m): < 50 dB (A)

Dimensioni apparecchio:
Hanset dimensions:

7 (L) x 4 (P) x 21 (H) cm
7 (length) x 4 (width) x 21 (height) cm.

Peso nebulizzatore:
Handset Weight:

0,280 Kg
0.280 Kg

Dimensioni borsello:
Carry bag dimensions:

Ø 12 x 20 (H) cm
Ø 12 x 20 (height) cm.

Peso totale 
(completo di borsello, apparecchio, 
alimentatore e accessori):

Total weight 
(carrying bag with unit, power supply unit and 
accessories):

0,700 Kg
0.700 Kg

Led con indicazione di funzionamento:
On/off led:

LED verde ON / LED spento OFF
Green LED ON / LED off  - OFF

Presa aria esterna con regolazione del flusso
External air inlet with flow regulation

Conforme alla direttiva 93/42 CEE 
e successivi aggiornamenti
(solo per unità 230 V ~ 50 Hz): 

In compliance with Dir. 93/42/EEC and 
subsequent updates
(for the 230 V ~ 50 Hz unit only):

Garanzia / Warranty: 2 ANNI / Please refer to your local dealer

DOTAZIONE
CONTENTS

3
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• CARATTERISTICHE TECNICHE DI NEBULIZZAZIONE 
NEBULISATION TECHNICAL FEATURES

Erogazione Max
Max delivery

0,7 ml/min (approx)
0.7 ml/min (opprox)

Valori medi riscontrati secondo procedura 
interna Flaem (I29-P07.5).
Average values measured in compliance with 
(I29-P07.5) Flaem internal procedure.

MMAD 5.7 µm Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH - Germany 
in conformità allo Standard Europeo per 
apparecchi da aerosolterapia Norma EN 
13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su 
richiesta.
In vitro testing certified by TÜV Rheinland 
LGA Products GmbH - Germany in compliance 
with the European Standard EN 13544-1 for 
nebulizing systems. Further details available 
on request.

% di particelle < 5 µm:
% of particles < 5 µm: 40.9 %

Capacità vaschetta farmaco
Nebuliser chamber capacity:               8 ml

• CARATTERISTICHE TECNICHE 
TECHNICAL FEATURES

ALISEO 
PLUS

Codice / Code E300E21

Imballo
Master carton

n° 6 Pz
6 pieces
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è un marchio registrato di proprietà di
is a registered trademark owned by

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) – ITALY
Phone (39)0309910168 - Fax (39)0309910287
E-mail: info@flaemnuova.it www.flaemnuova.it

FLAEM NUOVA S.p.A. è un’azienda 
 con sistema di qualità certificato. 
 Company with certified quality system.

1 Nebulizzatore 
Nebulizer

2 Boccaglio e Nasali 
Mouthpiece and nasal prongs

3 Borsello
 Carrying bag

PLUS
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