


Capelli lisci con una sola passata.
Smooth hair in one stroke.
Cheveux lisses en un seul passage.
Cabello liso en una sola pasada.



3 regolazioni di calore per dare a ogni capello 
la giusta temperatura: 
170 - 190 - 230 °C
Circuito elettronico intelligente che controlla 
la temperatura 50 volte al secondo e la 
mantiene costante grazie alla grande reattività 
della piastra, per ottenere il liscio in una sola 
passata.
Matrici in ceramica arricchite con polvere di 
diamante per donare lucentezza ai capelli.
Safety Sleep Mode: autospegnimento di 
sicurezza dopo 30 min. di non utilizzo.
Voltaggio universale 100-240 V.

3 heat adjustments provide the right 
temperature for any hair type: 
170 - 190 - 230 °C / 340 - 375 - 450 °F 
Innovative smart circuit: it controls 
temperature 50 times a second, delivering fast 
heat recovery and great heat stability, to 
smooth hair in one stroke.
1" ceramic plates enriched with diamond 
powder deliver shiny hair.
Safety feature: the flat iron automatically 
shuts down after 30 minutes of inactivity.
Universal voltage 100-240 V.

3 réglages de la chaleur pour donner à tous 
types de cheveux la bonne température: 
170 - 190 - 230 °C  
Circuit électronique intelligent qui contrôle la 
température 50 fois par seconde et la 
maintient constante grâce à la grande 
réactivité de la plaque, pour obtenir des 
cheveux lisses en un seul passage.
Plaques en céramique de 25 mm enrichies de 
poudre de diamant pour rendre les cheveux 
brillants.
Fonction de sécurité: s'éteint après 30 minutes 
d'inactivité.
Tension universelle 100-240 V.

3 regulaciones de temperatura para dar a 
cada cabello la más adecuada: 
170 - 190 - 230 °C
Circuito electrónico inteligente que controla la 
temperatura 50 veces por segundo y la 
mantiene constante gracias a la gran reaccion 
de la plancha, para obtener el alisado en una 
sola pasada.
Matrices de cerámica enriquecidas con polvo 
de diamante para otorgar brillo al pelo.
Safety Sleep Mode: apagado automático de 
seguridad después de 30 minutos de no 
utilización.
Tensión universal 100-240 V.
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