Qualita, resistenza, durata imbattibile e montaggio facile e veloce. Sono questi i punti di forza di una piscina Power Steel™, |a scelta migliore per |a tua famiglia e per il tuo
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Resistenza

Resistenza e durata.
Telaio in acciaio con resistenza super

contenuto della
confezione

All'interno della confezione & possibile trovare anche i

seguenti accessori:
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Pompa di filtraggio a Dispenser chimico Scaletta di sicurezza
sabbia #58499 ChemConnect #58332
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Telo di copertura per
piscina

1T

giardino.

Montaggio

Montaggio rapido e semplice
30 minuti, 3 persone

-

Garanzia 30 mesi

Registra il prodotto dopo |'acquisto e hai 24 mesi
+6 mesi di estensione gratuita della garanzia




Design e Materiali

Effetto mosaico
2
R
g Tradizionalmente usato nelle piscine interrate, conferisce un tocco elegante
%7
¥ eraffinato.

& L -



Tecnologia

Duraplus™ Filtrazione

Materiale in Duraplus™ Sistema di filtrazione a sabbia FlowClear™
Maggior resistenza alla perforazione grazie al materiale formato da Pi efficiente ed ecologico rispetto ad un tradizionale sistema di
due strati di PVC con al centro una maglia di poliestere. filtraggio. La sabbia quarzifera/di vetro o Polysphere non

necessitano di cambi frequenti e possono durare una stagione
intera,

Frosted finish ChemcConnect™

Tecnologia Frosted Finish La i initiva per la i della piscina
Questa tecnologia impedisce al rivestimento di attaccarsi alla Utilizzare pastiglie chimiche di cloro da 2,5 cm circa per una
struttura in acciaio in caso di temperature molto elevate. clorazione uniforme dell'acqua.

Seal & Lock™

Sistema Seal & Lock™
L'avanzato sistema antiruggine in grado di aumentare del 75% il
grado di resistenza alla corrosione.

Scaletta di sicurezza

Divertimento e sicurezza
La parte esterna della scaletta pud essere sollevata e bloccata per
evitare che i bambini entrino in piscina senza la supervisione di un
adulto.



Dimensioni & Peso

Peso del prodotto

Ingombro totale del prodotto montato

Capacita

Design & Materiali

Materiale

Altro

Provenienza

Flusso d'acqua della pompa

Peso della confezione

Scheda Technica

200,846 Kg

1.012x534x132cm

52.231L

DuraPlus

Made in China

6813 L/h

222,507 Kg

Dimensioni prodotto

Altezza massima dell'acqua

Dimensioni della confezione

Forma

Tempo di montaggio

Voltaggio

Contenuto della confezione

956 x 488x 132 cm

119 cm

103x153x61cm

Rettangolare

30 minuti

220-240

Una piscina, #58499 Pompa filtro a sabbia (220-240V~,
Flusso d'acqua integrato 6813 L/h), #58332 Scaletta di
sicurezza, #58305 Telo di copertura, #5850 Dispenser di

prodotti chimici ChemConnect™



