
Dai vita alle tue foto e ai tuoi vlog con una qualità dell’immagine di livello superiore per 
contenuti sorprendenti. Piccola, capace ed estremamente semplice da usare, la Z 30 apre 
il tuo spazio per creare con più luce, più potenza, più versatilità. 

C A R A T T E R I S T I C H E

ALZA LA POSTA COME VLOGGER 
Registra senza interruzioni fino a 35 minuti di video 4K UHD (30p) o 125 minuti in Full HD 
(120p). Emoziona i tuoi follower con filmati in time-lapse o slow motion in Full HD (120p). 

QUALITÀ DI LIVELLO SUPERIORE CHE ENTUSIASMA 
L’ampio sensore CMOS in formato DX da 20,9 MP cattura molta più luce rispetto a uno 
smartphone. Trasmetti in streaming vlog vibranti. Mantieni i feed fotografici coinvolgenti con 
fotografie ricche di dettagli. 

REGISTRA CON UN AUDIO NITIDO E PRECISO 
Acquisisci audio eccellente attraverso il sensibile microfono stereo incorporato o tramite un 
microfono esterno. Controlla i suoni ambientali con la funzione di attenuazione vento inte-
grata. 

SCARSA ILLUMINAZIONE? NESSUN PROBLEMA
I video e le foto scattati in ambienti con scarsa illuminazione hanno un aspetto pulito  
e professionale. Scatta fino a ISO 25.600 per i video e ISO 51.200 (espandibile) per le  
fotografie.

RIPRESE FLUIDE
Grazie al touchscreen ad angolazione variabile da 3 pollici, registrare vlog in prima persona 
o scattare selfie sarà facilissimo. Il pulsante di registrazione video è facile da raggiungere,  
a prescindere dall’angolazione della ripresa. 

FUNZIONI CHE ALZANO LA POSTA
Modo AF video permanente, AF con rilevamento occhi per persone e animali durante le 
riprese di video e fotografie. Una vasta gamma di funzioni automatiche ti permette di avere 
con facilità il controllo creativo. 

FOTOCAMERA PICCOLA. IMPUGNATURA PROFONDA. 
La fotocamera Z 30 si adatta perfettamente alla tua mano. L’incredibile profondità  
dell’impugnatura consente riprese stabili a mano libera, anche a braccio esteso.

OBIETTIVI NIKKOR Z INTERCAMBIABILI
Riprese grandangolari, primi piani, meravigliosi effetti bokeh e profondità di campo ideale: 
funzioni che non si possono avere in uno smartphone.  

L A S C I A T I  I S P I R A R E . 

I S P I R A  G L I  A L T R I .

ACCESSORI RACCOMANDATI

BATTER IA R ICAR ICABILE EN-EL25

MICROFONO WIRELESS ME-W1

ADATTATORE BA IONETTA FTZ I I

N IKKOR Z 28MM F/2 .8

TELECOMANDO ML-L7



 
 Z

 3
0
, 
A

yu
m

i T
ra

ve
l

C A R AT T E R I S T I C H E  T E C N I C H E  Z  3 0

V I D E O  4 K  |  R E G I S T R A Z I O N E  D I  1 2 5  M I N .   |  M O N I TO R  A D  A N G O L A Z I O N E  VA R I A B I L E  |  2 0 ,9  M P  |  1 1  F P S 

N
ik

o
n
 d

e
cl

in
a

 q
u
a

ls
ia

si
 r

es
p

o
n
sa

b
ili

tà
 p

e
r 

ev
e
nt

u
a

li 
e
rr

o
ri
 c

o
nt

e
n
u
ti
 n

e
l 
p

re
se

nt
e
 v

o
la

nt
in

o
. 
L’

a
sp

et
to

 d
i 
q

u
es

to
 p

ro
d

o
t-

to
, 
le

 r
e
la

ti
ve

 s
p

e
ci

fi
ch

e
 e

 l
e
 p

re
st

a
zi

o
n
i 
p

o
tr

e
b

b
e
ro

 c
a

m
b

ia
re

 s
e
n
za

 p
re

a
vv

is
o
. 
G

iu
g

n
o

 2
0
22

 ©
 N

ik
o

n
 C

o
rp

o
ra

ti
o

n
. 
 

Tipo Mirrorless

Innesto dell'obiettivo Nikon Z-Mount

Sensore di immagine DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm

Pixel effettivi 20,9 milioni

Slot per card 1 card Secure Digital (SD)

Tipo di otturatore Otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale a comando elettronico; otturatore a prima tendina  
elettronica; otturatore elettronico

Tempo di posa Da 1/4000 a 30 sec. (in step di 1/3 o EV), posa B, posa T

Frequenza fotogrammi1 Fino a 11 fps, Velocità bassa: da circa 1 a 4 fps, Velocità alta: circa 5 fps, Velocità alta (esteso): Circa 11 fps

Sensibilità ISO
Sensibilità ISO da 100 a 51200 con step di 1/3 o 1 EV. Può essere impostata anche a circa 1 EV superiore a  
ISO 51200 (equivalente a ISO 102400) o a circa 2 EV superiore a ISO 51200 (equivalente a ISO 204800); controllo  
automatico ISO disponibile (indice di esposizione consigliato)

Autofocus AF con rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido

Controllo flash TTL: controllo flash i-TTL; il fill-flash con bilanciamento i-TTL è utilizzato con la misurazione matrix, ponderata centrale e 
ponderata su alte luci, fill-flash i-TTL standard con misurazione spot

Filmato - Dimensioni del  
fotogramma (pixel) e  
frequenza fotogrammi3 4

3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progressivo)/25p/24p, 1920 x 1080: 120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p,  
1920 x 1080 (rallentatore): 30p (x4)/25p (x4)/24p (x5)

Filmato - Dispositivo di  
registrazione audio Microfono stereo incorporato o esterno con opzione di attenuazione; sensibilità regolabile

Monitor
LCD touchscreen TFT da 7,5 cm (3,0 pollici) misurati in diagonale con angolo di visione di 170° ad angolazione variabile, 
copertura dell'inquadratura di circa il 100%, bilanciamento colore e controlli manuali della luminosità a 11 livelli, da circa  
1040 k punti

Interfaccia esterna Connettore USB di tipo C, connettore HDMI di tipo D, jack mini-pin stereo (diametro da 3,5 mm; alimentazione plug-in  
supportata)

Batteria Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25

Dimensioni (L x A x P) Circa 128 x 73,5 x 59,5 mm 

Peso Circa 405 g con batteria e card di memoria, ma senza tappo corpo

Accessori in dotazione Tappo corpo BF-N1, batteria ricaricabile Li-ion EN-EL25, cinghia AN-DC25, cavo USB UC-E24

Codice EAN 4960759910776

Codice materiale VOA110AE

Kit disponibili Kit per vlogger disponibile e molto altro ancora 
1 Velocità di scatto massima misurata in base a test effettuati internamente.
2 Misurazione effettuata in modo foto a sensibilità ISO 100 e a una temperatura di 20 °C con AF singolo (AF-S) e un obiettivo con un’apertura massima di f/1.8.
3 Le frequenze fotogrammi effettive per 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p e 24p sono rispettivamente 119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps.
4  La selezione della qualità (normale/alta) è disponibile per tutti i formati a eccezione di 3840 x 2160, 1920 x 1080 120p/100p e 1920 x 1080 slow-motion, quando la qualità è  

impostata su Alta.


