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Pellicola FUJIFILM “instax mini“ Instant Film (venduta separatamente) 

Numero foto 10 foto per film pack 

Dimensione immagine 62 mm × 46 mm  

Dimensione pellicola 86 mm × 54 mm  

Obiettivo 2 componenti, 2 elementi, f = 60mm, 1:12.7 

Mirino 
Mirino a immagine reale 0.37x con punto di mira 
Funzione di correzione della parallasse per la modalità Close-up 

Gamma di messa a 
fuoco 

0.3m - ∞ 
Modalità selfie (close Up): 0.3m - 0.5m 

Otturatore 
Otturatore elettronico programmato, da 1/2 s a 1/250 s. 
Sincronizzazione lenta per condizioni di scarsa illuminazione 

Controllo esposizione Automatico Lv 5.0 - 14.5 (ISO 800) 

Modalità di scatto Modalità Standard, Modalità Close-up 

Espulsione pellicola Automatica 

Tempo di sviluppo 
pellicola 

Circa 90 s (il tempo varia in base alla temperatura ambiente) 

Flash 
Flash ad accensione costante (regolazione automatica luce). 
Tempo di ricarica: 7 secondi o meno (quando si utilizzano batterie 
nuove). Portata effettiva del flash: 0,3 - 2,2 m 

Alimentazione 
Due batterie alcaline AA (LR6) 
Capacità: circa 10 confezioni di pellicole “instax mini” da 10 scatti 

Auto spegnimento Dopo 5 minuti 

Altro Conta scatti pellicola e finestra per verifica presenza del film pack 

Dimensione / Peso 
104mm × 122mm × 66.6 mm 
306 g (senza batterie, cinturino, e film pack) 

Accessori in dotazione 
2 batterie alcaline AA (LR6) 
Cinghietta da polso 
Guida Utente 

 
* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso 


