
PRIOS R32

MODELLO PRIOS R32 C 25 MUD0 PRIOS R32 C 35 MUD0 PRIOS R32 50 MUD0

Codice unità interna 3381254 3381255 3381256
Codice unità esterna 3381407 3381408 3381288
Codice Sistema (unità interna + esterna) 3381413 3381414 3381275

classe energetica ra!reddamento A++ A++ A++
classe energetica riscaldamento (stagione più calda) A+++ A+++ A+++
classe energetica riscaldamento (stagione media) A+ A+ A+

(1) carico teorico, secondo regolamento delegato della Commissione (CE) n. 626/2011 del 4 maggio 2011
(2) le condizioni nominali si riferiscono a 35°C / 27°C (esterno / interno) per il ra!reddamento e 7°C / 20°C (esterno / interno) per il riscaldamento, misurati secondo EN 14511
(3) le condizioni stagionali sono misurate secondo EN 14825
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MOD. A B C D E F G H I L M N

PRIOS R32 C 25
PRIOS R32 C 35

805 285 194 452 720 70 245 495 - 270 87 60

PRIOS R32 50 957 302 213 514 800 70 311 554 340 365 85,5 60

MODELLO PRIOS R32 C 25 MUD0 PRIOS R32 C 35 MUD0 PRIOS R32 50 MUD0

PRESTAZIONI STAGIONALI (3)

SEER 6,3 6,1 7,1
SCOP (stagione più calda) 5,1 5,1 5,2
SCOP (stagione media) 4,0 4,0 4,1
carico teorico (1) raffreddamento kW 2,8 3,6 5,2
carico teorico (1) riscaldamento (stagione più calda) kW 2,6 2,5 4,5
carico teorico riscaldamento (stagione media) kW 2,6 2,7 4,1
consumo energetico annuo raffreddamento kWh/a 156 221 261
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione più calda) kWh/a 714 706 1207
consumo energetico annuo riscaldamento (stagione media) kWh/a 910 945 1444
Funzione raffreddamento / riscaldamento SI Si Si
Stagione di riscaldamento di referimento media/più calda media/più calda media/più calda
potenza sonora unità interna /unità esterna dB(A) 54 /62 55 /63 54/61

INFORMAZIONI REFRIGERANTE
Tipo R32 R32 R32
GWP 675 675 675

carica std refrigerante kg 0,55 0,55 1
t CO2 eq 0,37 0,37 0,675

RESO E CONSUMI PUNTUALI (2)

capacità di raffreddamento nominale W 2854(908-3399) 3500(1113-4161) 5323(2066-6125)
BTU/h 9000 (3100-11600) 11604(3800-14200) 18173(7053-20911)

capacità di riscaldamento nominale W 2930(820-3370) 3689(1084-4219) 5391(1488-6741)
BTU/h 10000(2800-11500) 12539(3700-14400) 18395(5080-23014)

potenza assorbita in raffreddamento nominale (min-max) W 732(100-1240) 1213(130-1580) 1538(152-2360)
potenza assorbita in riscaldamento nominale (min-max) W 733(120-1200) 1088(100-1680) 1088(227-2410)
EER nominale 3,31 3,28 3,46
COP nominale a 7°C / COP a -7°C 3,92 / 2,86 3,71 / 2,90 3,77 / 2,83

CARATTERISTICHE TECNICHE
pressione sonora  unità interna  (min/med/max) dB(A) 21/38,5/32/25 21/40,5/34,5/25 23/30/27/42
pressione massima sonora unità esterna dB(A) 55,5 56 56
portata d'aria unità interna nominale m^3/h 466 540 795
portata d'aria unità esterna nominale m^3/h 1750 1800 2000
capacità deumidificazione l/h 1,05 1,35 1,8

CARATTERISTICHE INSTALLATIVE
posizione scarico condensa unità interna DX/SX DX/SX DX/SX
classe di protezioe IP unità interna / unità esterna IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24
alimentazioen e numero di fasi Hz - V - Ph 50-230-1 50-230-1 50-230-1
Amperaggio max fusibile A 20 20 20
Tipologia compressore ROT ROT ROT
diametro tubo liquido pollici 1/4'' 1/4'' 1/4''
diametro tubo gas pollici  3/8''  3/8'' 1/2''
lunghezza massima collegamenti con carica stdandard m 5 5 5
lunghezza max collegamenti m 25 25 30
dislivello massimo unità interna -unità esterna m 10 10 10
carica supplementare refrigerant g/m 12 12 12
intervallo temperature esterne in raffreddamento °C -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50
temperature esterne max-min in riscaldamento °C -15 / 30 -15 / 30 -25 / 30

PESI E DIMENSIONI
dimensioni UI (LxHxW) mm 805x194x285 805x194x285 957x213x302
dimensioni imballo UI (LxHxW) mm 870x270x365 870x270x365 1035x295x380
peso UI (netto/lordo) kg 7,6 / 9,7 7,6 / 9,8 10,1 / 13,0
dimensioni UE (LxHxW) mm 720x270x495 720x270x495 800x333x554
dimensioni imballo UE (LxHxW) mm 835x300x540 835x300x540 920x390x615
peso UE (netto/lordo) kg 23,2 / 25,0 23,2 / 25,0 34,0 / 36,7


