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ATXF-A / ATXF-D + ARXF-A / 
ARXF-D

ARCA

ARXF-A/D

ATXF-A /D

Dati sull'e!cienza ATXF + ARXF 20D + 20D 25D + 25D 35D + 35D 42D + 42D 50A + 50A 60A + 60A 71A + 71A
Capacità di 
ra!rescamento

Min./Nom./Max. kW 1,3 /2,00 /2,4 1,3 /2,50 /2,8 1,3 /3,30 /3,8 1,4 /4,20 /4,3 1,70 /5,00 
/6,00 

1,70 /6,00 
/7,00 

2,30 /7,10 /7,30 

Capacità di 
riscaldamento

Min./Nom./Max. kW 1,30 /2,40 
/3,30 

1,30 /2,80 
/3,70 

1,30 /3,50 
/4,40 

1,40 /4,60 
/5,00 

1,70 /6,00 /7,70 1,70 /6,40 
/8,00 

2,30 /8,20 
/9,00 

Potenza assorbita Ra!rescamento Min./Nom./Max. kW 0,31 /0,601 
/0,72 

0,31 /0,772 
/1,05 

0,31 /1,01 /1,40 0,31 /1,28 /1,50 -/1,52 /- -/1,85 /- -/2,81 /-

Riscaldamento Min./Nom./Max. kW 0,25 /0,640 
/0,95 

0,25 /0,751 /1,11 0,25 /0,940 
/1,50 

0,25 /1,24 /1,40 -/1,62 /- -/1,64 /- -/2,63 /-

Ra!rescamento 
ambienti

Classe di e,cienza energetica A++ A
Capacità Pdesign kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 6,40 6,45 6,18 6,12 5,12 
Consumo energetico annuale kWh/a 109 137 191 228 283 343 486 

Riscaldamento 
di ambienti 
(condizioni 
climatiche medie)

Classe di e,cienza energetica A+ A
Capacità Pdesign kW 2,20 2,40 2,60 3,30 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,07 4,01 4,25 4,03 3,81 
Consumo energetico annuale kWh/a 757 837 907 1.086 1.598 1.670 2.278 

Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: °CBS, °CBU, temperatura esterna: °CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante:  m, dislivello:  m. Dati per 
la serie con efficienza elevata, certificazione Eurovent | Le capacità di riscaldamento nominali si basano sui seguenti parametri: temperatura interna: °CBS, temperatura esterna: °CBS, °CBU, lunghezza 
equivalente delle tubazioni del refrigerante:  m, dislivello:  m. Dati per la serie con efficienza standard

Unità interna ATXF/ATXF 20D 25D 35D 42D 50A 60A 71A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 286 x770 x225 295 x990 x263 
Peso Unità kg 8,00 8,50 9,00 13,5 
Filtro aria Tipo Estraibile/lavabile
Ventilatore Portata 

d'aria
Ra!rescamento Silenziosa/Bassa/

Media/Alta
m3/min 4,3 /6,0 /8 /9,8 4,3 /6,2 /8 

/10,0 
4,4 /6,4 /8 

/11,5 
4,9 /6,9 /9 

/12,6 
10,5 /11,9 /14,4 

/16,8 
10,7 /12,2 /14,8 /17,3 

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/
Media/Alta

m3/min 5,3 /6,2 /8,3 
/10,4 

5,3 /6,4 /8,4 
/10,4 

5,3 /6,5 /8,6 
/11,9 

5,2 /6,7 /8,8 
/12,8 

10,7 /12,2 /14,8 
/17,3 

11,3 /12,8 /15,8 /17,9 

Livello di potenza 
sonora

Ra!rescamento dBA 53,0 54,0 59,0 59 60 62 
Riscaldamento dBA 55,0 56,0 59,0 61 62 

Pressione sonora Ra!rescamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 20,0 /25,0 
/39,0 

20,0 /26,0 
/40,0 

20,0 /27,0 
/43,0 

22,0 /30,0 
/45,0 

31 /34 /43 33 /36 /45 34 /37 /46 

Riscaldamento Silenziosa/Bassa/Alta dBA 21,0 /28,0 
/39,0 

21,0 /28,0 
/40,0 

21,0 /29,0 
/40,0 

22,0 /28,0 
/44,0 

30 /33 /42 32 /35 /44 33 /36 /45 

Sistemi di controllo Telecomando infrarossi ARC470A1
Telecomando con cavo BRC073A1

Attacchi tubazioni Scarico 18 
Raffreddamento: temp. interna °CBS, °CBU / temp. esterna °CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni:  m; dislivello:  m | Riscaldamento: temp. interna °CBS; temp. esterna °CBS, °CBU; lunghezza 
equivalente del circuito frigorifero:  m (orizzontale) | Consultare il disegno separato per i dati elettrici

Unità esterna ARXF/ARXF 20D 25D 35D 42D 50A 60A 71A
Dimensioni Unità AltezzaxLarghezzaxProfondità mm 550 x658 x275 734 x870 x373 
Peso Unità kg 24,0 28,0 46,0 50,0 
Livello di potenza sonora Ra!rescamento -
Pressione sonora Ra!rescamento Bassa/Nom./Alta dBA -/-/46,0 -/-/48,0 -/47 /- -/49 /- -/52 /-

Riscaldamento Bassa/Nom./Alta dBA -/-/47,0 -/-/48,0 -/49 /- -/52 /-
Campo di 
funzionamento

Ra!rescamento T. esterna Min.~Max. °C BS -10 ~48 -10 ~46 
Riscaldamento T. esterna Min.~Max. °CBU -15 ~18 

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675,0 675 
Carica kg/TCO2Eq 0,450 /0,300 0,550 /0,370 0,750 /0,510 0,90 /0,61 1,15 /0,78 


