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REGOLABILE
130°-230°C
(20°C ALLA VOLTA)

TRAFILA RIVESTITA IN TRAFILA RIVESTITA IN TRAFILE LARGHE AUTO CAVO GIREVOLE
TITANIO LUCIDATO CERAMICA E OLIO 120 X 30 MM SPEGNIMENTO 360°
D’0RO FLUIDO MASSIMA SICUREZZA USO CONFORTEVOLE

OLIO ORO FLUIDO: RESTITUISCE VITALITA Al CAPELLI OPACHI

GOLD LED DUAL PLATES ¢ una piastra con doppie trafile differenziate e rivestimento combinato. La trafila in titanio garantisce
prestazioni e omogeneita del calore in ogni fase dello styling. La trafila in ceramica arricchita con olio d’oro fluido offre un'esperienza
di scorrimento sui capelli facile e delicata. Loro fluido, grazie alle sue eccellenti proprieta cosmetiche, restituisce lucentezza e vita ai

capelli secchi e opachi.

I rivestimento in olio fluido, quindi, € ideale per i capelli danneggiati, conferendo alle chiome leggerezza e

setosita. Le cuticole del capello vengono idratate e sigillate dall’azione dell'olio: il capello appare piu elastico e uniforme. Prova Gold
Led Dual Plates per un maggior controllo delle chiome in ogni fase dello styling.

TECNOLOGIA IMBALLAGGIO
Titanio lucidato \/ conduzione del calore ideale per i capelli che hanno subito Peso scatola 634 gr
trattamenti chimici Dimensione scatola (AXLxP) 13x36x5,5cm
Ceramica e olio d’oro fluido \/ capelli morbidi e rimpolpati: scorrimento facile e delicato sui capelli Peso cartone 4 kg
Nano Silver |/ trattamento antibatterico sulle trafile Dimensione cartone (AxLxP) 38x19x28cm
Auto-spegnimento 60 minuti dopo I'accensione
PALLETTIZZAZIONE
SPEC'F'CHE PRODOTTO Pezzi per cartone 6
Temperatura regolabile 130-230°C (20°C alla volta) Cartoni per pallet 54
Trafile basculanti Extra larghe: 120 x 30 mm. Totale per pallet 324
Display Digitale \/ temperatura sotto controllo
Design arrotondato Styling ricci o lisci GI2510 EAN: 8023277152168

Cavo girevole 360°

3 mt., massima comodita di utilizzo

Peso prodotto

240 gr. (cavo escluso)

Dimensione prodotto (AXLxP) 30x3x2,5cm.
Watt 50 W
Campo di tensione 100-240 V ~
Frequenza 50 Hz
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