
 

SCHEDA TECNICA 

NASTRO ADESIVO: GEKO OFFICE 

Decrizione prodotto: Prodotto in film di polipropilene rivestito con adesivo acrilico a base d'acqua. 

Il nastro è resistente ai raggi UV, all'umidità, alle basse e alte temperature. Non contiene solventi 

organici e in quanto tale è ecologico, senza odore. Particolarmente adatto per l'uso in scuole, 

negozi, uffici e famiglie. Il nastro è trasparente e può essere incollato sui testi e non è visibile se 

fotocopiato. 

Substrato: Lamina di polipropilene orientata biassialmente (BOPP) 

Adesivo: Acrilico dispersione d'acqua 

Scheda tecnica Metodo di prova Unità Valore Tolleranza 

Peel adesione AFERA 5001 cN/25mm 450 +/- 70 

Spessore del 
supporto 

AFERA 5006 μm 25 +/- 1,5 

Spessore totale AFERA 5006 μm 42 +/- 7 

Stoccaggio: 

La durata consigliata è di 12 mesi se il prodotto è conservato in un luogo buio a temperatura ambiente 

normale.  Rotoli da riporre nella posizione piatta rivolta verso il basso e nella confezione originale. 

Per evitare risultati negativi, si consiglia di testare il nastro prima dell'applicazione individuale. 

 

Nota: 

I dati sopra riportati sono i risultati delle nostre esperienze e non possiamo garantire per le singole 

applicazioni in condizioni diverse. 

Il nastro non è destinato all'uso medico o all'industria alimentare. 
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