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pavimenti

CONSIGLI D’USO:

DUAL POWER PAVIMENTI PARQUET 
ATTENZIONE: Liquido e vapori infiammabili. In caso di 
consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Leggere l’etichetta prima dell’uso. 
Tenere lontano da fonti di calore — Non fumare. In caso 
di incendio usare mezzi estinguenti tradizionali: anidride 
carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. Smaltire 
il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): <5% Tensioattivi Anionici. Altri 
componenti: Profumo, Conservante (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

CENTRO ANTIVELENI: +39 0881 732326

PARQUET

Comodo e veloce perchè pronto all’uso. 
Arricchito con cere nutrienti, deterge delicatamente senza 
lasciare aloni. Asciuga in fretta, lasciando una gradevole 
profumazione.

con 
Cera 

Naturale

PICCOLE E GRANDI SUPERFICI:
Versare direttamente sul Parquet e passare con uno 
straccio inumidito d’acqua. Non necessita di risciacquo.

DOSAGGIO:
Pronto all’uso.

I tensioattivi contenuti nel prodotto sono facilmente biodegradabili. 
Aiutiamo l’ambiente, riciclate per favore.

ASCIUGATURA RAPIDA SENZA ALONI
DELICATO
LUCIDA E PROTEGGE

gli specifici

Cod. Prod. Prodotto

H
A
C
C
P

Formato Packing
pz 
x 
ct

COD. EAN 
COD. ITF

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt ct x 
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str x 
plt

ct x 
str

pz ct

pz HxLxP HxLxP

DP9029-S PAVIMENTI PARQUET 1000ml Flacone 6 8032680396991 18050444495824 1,112 6,672 725,56 105 5 21 158,5 27,5 x 10 x 7,6 28,7 x 23 x 19,4

PALLETTIZZAZIONE


