
BGMPI090 BGMPI120

Capacità di raffreddamento (Bth/h) 9000 12000

Capacità di raffreddamento (Bth/h) 2638 3517

Capacità di riscaldamento (Bth/h) 10000 13000

Capacità di riscaldamento (W) 2931 3810

Volume d'aria (m3/h) 520/460/330 520/400/350

Pressione sonora (dBA) 37/32/22/20 37/32/22/21

Potenza sonora (dBA) 54 56

Filtri Filtro ad alta densità*2 Filtro ad alta densità*2

Filtro antibatterico
Filtro ai carboni attivi*1 Filtro 

catalitico a freddo*1

Filtro ai carboni attivi*1 

Filtro catalitico a 

freddo*1

Jet Cool/Jet Heat Sì Sì

Dolce Sonno Sì Sì

Timer 24h 24h

ZoneFollow Sì Sì

WiFi Connection HomeWhiz Connection HomeWhiz Connection

Velocità ventola Turbo/H/M/L/Auto Turbo/H/M/L/Auto

Dimensioni prodotto 

(LxAxP) (mm)
729x292x200 802x295x200

Peso prodotto (kg) 8,5 9

805x554x330

35

Dimensioni (LxAxP) (mm)

Peso (kg)

A++/A+

18000

UNITÀ ESTERNA BGMPO 181

5300

7600~19000

2227~5569

4300

7980~19200

2339~5627

304

1584

6,1 (SEER,EU)

4,0 (SCOP,EU)

3,3/3,8
1635
1500

Classe Energetica raffrescamento/riscaldamento

SEER

SCOP

EER/COP
Potenza Assorbita raffrescamento (Nom. W)
Potenza Assorbita riscaldamento (Nom. W)

UNITÀ INTERNA

EFFICIENZA

Capacità di raffrescamento (Btu/h)

Capacità di raffrescamento (W)

Range di capacità di raffreddamento regolabile (Btu/h)

Range di capacità di raffreddamento regolabile (W)

Capacità di riscaldamento (W)

Range di capacità di riscaldamento regolabile (Btu/h)

Range di capacità di riscaldamento regolabile (W)

Consumo energetico annuale raffrescamento 

Consumo energetico annuale riscaldamento 

Multisplit BGMPI090+BGMPI120+BGMPO181

SAP: 8510013200/8510023200/8505683200
EAN: 8690842648045/8690842648052/8690842509292

#Sensitivity: Public



Campo di funzionamento riscaldamento (T. Esterna) 

(°CBU)

65

54

-15-50

-15-24

Potenza sonora (dBA)

Pressione sonora (dBA)

Campo di funzionamento raffrescamento (T. Esterna) 

(°CBS)

#Sensitivity: Public


