
SCHEDA TECNICA scala mod. DINAMICA AUTO
TECHNICAL FORM ladder mod. DINAMICA  AUTO 

PORTATA/ LOAD:  140-150 Kg

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Norma D.LGS 81/08 verificata da Dip. Ingegneria Meccanica UniBs (rapporto di collaudo del 
09.06.2010)/(*) Norma EN131 con base stabilizzante montata 
NORMATIVE IN FORCE: Rule D.LGS 81/08 certified by Engineering Dept University of Brescia ( Test report dated June 09.2010) 

LINEA FAI DA TE/ DO IT YOURSELF 
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MONTANTE 
INTERNO/  

INSIDE PART 

MONTANTE 
ESTERNO/ 

OUTSIDE PART 

GRADINI INTERNI/ 
INSIDE STEPS 

GRADINI ESTERNI/ 
OUTSIDE STEPS 

Materiali profilo/ 
Materials 

ALLUMINIO UNI 
6063 T6 ESTRUSO 

NASTRO NFR EN 
10268-2006 

ALLUMINIO UNI 5049 H26 
ELETTROSALDATO 

Fe 320 P01 EN 10305-3 
SALDATO 

Dimensioni profilo/ 
Dimensions 

51x20x1,5 “C” 55x25x1,1 30x20x1,0 15x15x1,0 

Trattamento 
superficiale/Treatment 

/ 
VERNICIATURA 

POLVERI 
EPOSSIDICHE 

/ 
VERNICIATURA 

POLVERI 
EPOSSIDICHE 

(*) Con l’apposita base stabilizzante montata si ottempera a quanto previsto dalla norma EN131. 
Particolare opzionale disponibile come accessorio da richiedere al distributore autorizzato. 

 DLGS81/08 -EN131(*) 140-150 kg
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