
IMBATTIBILE! 
CON FONDO 
AD ALTO SPESSORE 
RINFORZATO 
E QUARZOTEK.

OTTIMIZZA 
LA DIFFUSIONE 
DEL CALORE, IDEALE 
PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO.

Resistente e garantita,
anche per l’induzione

mineralia induction



Re
v.

 0
2 

de
l 0

2/
16

TVS Spa è una Azienda 
con un Sistema di Responsabilità Sociale 
certificato da Bureau Veritas Italia Spa:
SA8000:2008

TVS Spa è una Azienda 
con Sistema Qualità certificato da TUV Italia:
UNI EN ISO 9001: 2008

mineralia induction

CARATTERISTICHE

 · Rivestimento antiaderente Quarzotek di qualità
TVS con eccellente resistenza ai graffi 
e all’abrasione 

 · Corpo in alluminio ad alto spessore per una 
maggiore conduzione del calore 

 · Tecnologia Induzione Impactpro con fondo 
acciaio per una perfetta stabilità e resistenza
del fondo agli shock termici. Ottimale per il 
risparmio energetico 

 · Manigliame ergonomico con presa morbida 
grazie al rivestimento “Soft touch”

 · Coperchio in vetro con pomolo portamestolo

 · Molto più resistente ai lavaggi in lavastoviglie 

 · Tutti i rivestimenti antiaderenti TVS non 
contengono Nichel, metalli pesanti né PFOA 

 · Garanzia 5 anni 

 · Design TVS LAB

ø cm 20/8”
ø cm 24/9,5”
ø cm 28/11”
ø cm 30/12”
Padella

ø cm 24/lt 4,5/4,8 Qt2
Casseruola 2 maniglie  
+ Coperchio vetro

cm 28/11”
Wok

cm 28 x 28/11” x 11”
Bistecchiera

ø cm 28/11”
Crepiere

ø cm 28/11”
Tegame 2 maniglie

ø cm 28/11”
Coperchio in vetro

ø cm 16/lt 1,3
Casseruola 1 manico

TVS S.p.A.
Via Galileo Galilei, 2 61033 Fermignano (PU) - Italia
T +39 0722 3381 F +39 0722 338278 
E tvs@tvs-spa.it  www.tvs-spa.it
Copyright©TVS S.p.A. Febbraio 2016 all rights reserved


