
DECODER DIGITALI SATELLITARI

COD.ART.: RICD1162
EAN: 8032622983234

BOX/PALLETS: 10/350 pz.

777

Timeshift: mette in pausa la visione diretta per poi riprenderla 
in seguito -
Sistema di distribuzione del segnale satellitare SCR -
Ricerca canali automatica e manuale - Blind Scan -
DiSEcQ 1.0, 1.1e Usals - 
Televideo integrato (VBI) - Funzione timer - 
Giochi, Calendario, Calcolatrice -
Compatibile con codifica audio Dolby Digital - 
Doppio audio (se disponibile) -
Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
Aggiornamento:  USB, Ethernt -
Uscita video HD: 1x HDMI (cavo incluso) -
Uscita video SD: 1x A/V jack (cavo incluso) -
Uscita audio digitale ottica -
Porta USB 2.0 -
Porta Ethernet (Lan 10/100Mbps ) -
Entrata 12V -
Porta RS232 -
Antenna Satellite in / out (Loop)
Alimentatore esterno AC 220V-12V -
Telecomando -  
Dimensioni: 220 x 155 x 36 mm -
Peso: 0,595 Kg. -

Nuovissimo decoder satellitare in alta definizione, PVR, con 
possibilità di navigazione Web. Slot Common Interface, 
compatibile con cam Tivusat. E tanto altro ancora... 

 

F

Ricevitore Digitale Satellitare Full HD PVR -
Risoluzione video fino a 1080p (Full HD) e auto -
Compatibile con lo standard DVB -S -S2 HD - 
Sistemi televisivi PAL/NTSC -
Modalità video 16:9 PS, 14:9PB, 16:10PB, 4:3 LB -
Navigazione Web (Google, YouTube, ecc.) -
Compatibilità con sistema operativo Linux integrato -
Lettore Smart Card per abbonamenti con sistema di accesso 
condizionato Conax -
Slot Common Interface (CI) - Compatibile con cam TivùSat -
Installazione rapida e menu multi-lingua di facile utilizzo -
4000 Canali TV e Radio memorizzabili - Varie funzioni canali -
EPG (Guida elettronica ai programmi) -
Diversi gruppi di selezione per lista favoriti - Funzione blocco canali -
Mosaic - Sottotitoli (se disponibili) -
Supporto grafico PIG / PIP (Lista PIP, PIP swap, ecc.) -
Accensione su l’ultimo canale visualizzato -
Possibilità di registrare fino a tre canali e contemporaneamente
guardarne un altro dello stesso pacchetto (TP) -
Registrazione video in formati propri (su HDD esterno alimentato
o Pen Drive) -
Riproduzione (da HDD esterno alimentato o Pen Drive) di video 
(MPEG2, DIVX, XviD, MKV, MPEG4), audio (MP3, WAV), i
mmagini (JPG, BMP) -


