
Con EXP, il nuovo 
antiadErEntE Con 
miCroPartiCEllE 
minErali 
EXtralisCio 
Ed EXtraduro.

PEr una nuova 
EsPEriEnza fatta 
di bEnEssErE, 
forza E qualità, 
su tutti i fuoChi!

Prima non c’era.
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CarattEristiChE

 · Nuovo rivestimento EXP: estrema 
resistenza a graffi e abrasioni (+50%), 
massima affidabilità anche ad alte 
temperature (>400°C)

 · Superficie extradura, extrabrillante  
e extra liscia sinonimo di massima 
antiaderenza e grande facilità di pulizia

 · Rivestimento di durata paragonabile 
ad un tradizionale antiaderente 
nettamente superiore ai classici 
rivestimenti ceramici

 · Adatta a tutti i fuochi, inclusa 
l’induzione

 · Tecnologia induzione Impact-pro per una 
perfetta stabilità e una conduzione del 
calore ottimale per il risparmio energetico

 · Manigliame ergonomico e di design 
progettato da Roberto Paoli

 · I test di lavaggio garantiscono il 100% 
di cicli di lavastoviglie in più 

 · Design TVS LAB

origine induction

ø cm 20/8”
ø cm 24/9,5” 
ø cm 28/11”
Padella

ø cm 20/ lt 2,9/3QT
ø cm 24/lt 5/5QT
Casseruola 2 maniglie 
+ coperchio

ø cm 28/11”
Tegame 2 maniglie

ø cm 28/11”
Wok
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