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La forza creativa trova nuovo vigore potenziando le vostre idee. Che si tratti di ombre cinesi 
sotto il solleone o di filmati da riprendersi da una prospettiva curiosamente insolita, la nuova Nikon 
D5600 vi darà sempre modo di compiere la magia. Mantenendo la fotocamera connessa allo smart 
device, la tecnologia SnapBridge consente di condividere le proprie creazioni e dare spazio a nuove 
ispirazioni. In un istante.

Caratteristiche principali:

 Immaginazione in movimento: la qualità delle immagini delle reflex digitali Nikon. La 
qualità delle immagini è tutto. L’ampio sensore in formato DX da 24,2 megapixel, l’esteso intervallo 
ISO e l’obiettivo NIKKOR si integrano in una combinazione che assicurerà una qualità delle immagini 
stupefacente e un livello di dettaglio straordinario anche in condizioni di scarsa illuminazione.

  Una bellezza che non potrete non condividere: connettività ininterrotta grazie a 
SnapBridge. Immaginate di connettervi e trovare nuove ispirazioni nei pochi secondi necessari per 
condividere immagini con il livello qualitativo delle reflex digitali: SnapBridge utilizza la tecnologia 
Bluetooth® Low Energy* per mantenere un collegamento costante tra la D5600 e lo smartphone o 
il tablet, con un consumo energetico minimale.

  Immortalate ciò che vedete nel modo in cui lo percepite: touch screen ad angolazione 
variabile. Per ottenere una chiara visione, basta far oscillare o ruotare l’ampio touch screen da 
8,1cm (3,2’’) ad angolazione variabile. Per mettere a fuoco e riprendere, è sufficiente il tocco di un 
dito.

  Mai più occasioni mancate: velocità e precisione renderanno visibili tutte le vostre 
idee. Chi nota ogni minimo dettaglio desidera una fotocamera che riprenda ogni minimo dettaglio. 
L’elevatissima precisione del sistema AF a 39 punti cattura letteralmente il soggetto e lo mantiene 
a fuoco anche nella nebulosità dell’azione.

  Filmati da condividere con orgoglio: funzioni di ripresa D-Movie e Time-Lapse. Con 
Nikon D5600, potrete registrare videoclip fluidi e rigorosamente dettagliati in Full HD a frame rate 
di riproduzione convenzionali o anche a 50p/60p. Grazie alla modalità di ripresa Time-Lapse, avrete 
facilmente l’opportunità di trasformare scene con movimenti lenti in drammatiche sequenze ad alta 
velocità. Con SnapBridge, la condivisione sarà immediata.Flash illuminatore SB-500
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* Il marchio denominativo e i logo Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di Bluetooth SIG, Inc. Nikon e le affiliate di
Nikon detengono licenza per l’uso di tali marchi.
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D5600 
SPECIFICHE TECNICHE

Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori presenti in questo documento.
L’aspetto del prodotto qui presentato e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.

Pixel effettivi 24,2 milioni

Sensore di immagine Sensore CMOS Nikon in formato DX con puro filtro ottico (senza optical low-pass filter)

Mirino Ottico a traguardo pentaspecchio, circa 95% di copertura dell’inquadratura, ingrandimento di circa 8,2x

Monitor 8,1cm (3,2’’), TFT, circa 1.037k punti, angolo di visione di 170°, circa il 100% di copertura dell’inquadratura, touch screen, 
monitor ad angolazione variabile

Tasto funzione touch
Selezione del punto di messa a fuoco, sensibilità ISO (controllo automatico della sensibilità [On/Off]), impostazione Active 
D-Lighting, HDR, esposizione variata a forcella di bracketing automatica, modo area AF, display della griglia nel mirino, 
impostazione dell’apertura diaframma

Velocità di otturazione Da 1/4000 a 30s in passi di 1/3 o 1/2 EV, modo di posa B e a tempo T

Scatto in shooting continuo Circa 5 fps (in formato RAW a 12 bit); circa 4 fps (in formato RAW a 14 bit)

Sensibilità ISO ISO 100-25.600

Messa a fuoco automatica Nella fotografia con mirino: 39 punti (nove sensori a croce); nella fotografia live-view: AF con rilevazione del contrasto

Misurazione esposimetrica Sensore RGB a 2.016 pixel

Flash incorporato Numero guida: circa 12/39 (ISO 100, m/ft, 20 °C/68 °F)

Modi Scena - Effetti 16 opzioni, 10 effetti speciali, 20 funzioni per l’editing delle immagini

Elaborazione delle immagini Processore di elaborazione delle immagini EXPEED 4, sistemi Picture Control e Active D-Lighting

Filmati • MOV (video: H.264/audio: LPCM) • Filmati time-lapse 
• 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; qualità selezionabile (alta/normale)

Audio Microfono stereo incorporato, presa jack per microfono stereo esterno, sensibilità microfono selezionabile

HDMI Uscita HDMI supportata (uscita HDMI per filmati 60p/50p non disponibile), connettore HDMI tipo C incorporato

Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio EN-EL 14a, caricabatteria MH-24

Dimensioni (LxAxP)/Peso 124 × 97 × 70mm circa 415g conformemente alle linee guida CIPA, circa 465g con batterie e scheda di memoria

Funzioni wireless Bluetooth, NFC, Wi-Fi (supportato in ponte di attivazione Bluetooth da connessione SnapBridge)

Supporto/Formato di archiviazione Scheda di memoria SD (SDHC/SDXC [UHS-I supportato]); RAW a 12 e a 14 bit, JPEG, RAW+JPEG

Connessioni Connettore microfono esterno, connettore Micro-USB, terminale per gli accessori, connettore HDMI tipo C

Accessori in dotazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio EN-EL 14a, caricabatteria MH-24, cinghia AN-DC3, tappo corpo BF-1B di protezione 
attacco obiettivo, oculare in gomma DK-25




